
De’Longhi Coffee

ECAM220.21.B

KAFFEEVOLLAUTOMAT

EAN-Code: 8004399025356

MAGNIFICA START

TECHNISCHE DATEN ECAM220.21.B

Gewicht Kg 8,9

Leistung W 1450

Spannung/Frequenz V~Hz 220/240~50/60

Wasserbehälter Kapazität l 1,8

Bohnenbehälter Kapazität gr 250
Höhenverstellbarer
Kaffeeauslauf mm 90 to 140

Energieklasse A

Pumpendruck bar 15

Abmessungen (LxBxH) mm 350x220x420 

REZEPTE

Dampf x

Espresso x

Kaffee x

Long

Doppio+ x

Americano

Entdecken Sie eine intuitive 
Bedienfläche und 
Funktionalität mit speziellen 
schwarzen und weißen 
Symbolen für Ihre 
Lieblingsgetränke.

4 ICONS FÜR 
KAFFEEREZEPTE AUF 
KNOPFDRUCK

Kratzfeste, 
spülmaschinenfeste 
Abtropfschale aus Kunststoff 
für lange Haltbarkeit und 
einfache Reinigung.
Von vorne bedienbar für 
eine einfache Wartung.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT
 Intuitives Bedienfeld mit

Auswahltasten für eine einfache
Interaktion mit dem Benutzer

 4 Icons für direkte
Getränkeauswahl per Knopfdruck

 Noch nie war es so einfach, Ihre 
Getränke zu personalisieren: 
Probieren Sie ein starkes, 
mittleres oder mildes Aroma

 Cappuccino-Milchaufschäumdüse 
- Aufschäumen der Milch immer 
ohne Wartezeiten 

 Komplett von vorne zu bedienen
 Kompakte herausnehmbare 

Brühgruppe
 Geeignet für Kaffeebohnen als 

auch Kaffeepulver
 Bohnenbehälter (250g) mit 

abnehmbarem 
Aromaschutzdeckel

 Mahlgrad individuell einstellbar 
(13-stufig)

 Einstellbare Kaffee- und 
Wassermenge

 Einstellbare Kaffeetemperatur
 2-Tassen-Funktion (Zubereitung 

von 2 Kaffees gleichzeitig)
 Leicht herausnehmbarer 

Wasserbehälter
 Integriertes Flüster-

Kegelmahlwerk
 Heißwasserfunktion für 

Teezubereitung
 Kaffeeauslauf höhenverstellbar (9 

bis 14 cm)
 Vollautomatisches Spül- und 

Entkalkungsprogramm
 Einstellbare Wasserhärte
 Energiesparmodus – Standby-

Modus
 Herausnehmbare Abtropfschale
 Farbe: Schwarz.

Zur einfachen Zubereitung 
eines cremigen 
Milchschaums für Ihre 
Lieblingsmilchgetränke oder 
zur Zubereitung von heißem 
Wasser für Tee oder 
Aufgüsse.

TRADITIONELLER 
MILCHAUFSCHÄUMER
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